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C I R C U I T
BASSE PRESSION

Raccords et adaptateurs
Mamelons
Bouchons
Manchons
Banjo
Traversées de cloison
Augmentations
Réductions

Croix
Y
Équerres
Tés
Prolongateurs
Douilles cannelées
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3Mamelons

Mamelon filetage conique : RA.12

- Matière du corps : laiton nickelé
- Température de service : - 40°C à + 150°C
- Pression de service Maximum : 18 bar
- Pression de service répartiteurs  Maximum : 10 bar
- Joint  : NBR

Mamelon filetage cylindrique : RA.11

- Matière du corps : laiton nickelé
- Température de service : - 40°C à + 150°C
- Pression de service Maximum : 18 bar
- Pression de service répartiteurs  Maximum : 10 bar
- Joint  : NBR
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4 Bouchons

Bouchon filetage cylindrique : RA.19
- Matière du corps : laiton nickelé
- Température de service : - 40°C à + 150°C
- Pression de service Maximum : 18 bar
- Pression de service répartiteurs  Maximum : 10 bar
- Joint  : NBR

Bouchon taraudé : RA.20
- Matière du corps : laiton nickelé
- Température de service : - 40°C à + 150°C
- Pression de service Maximum : 18 bar
- Pression de service répartiteurs  Maximum : 10 bar
- Joint  : NBR
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5Bouchons

Bouchon 6 pans creux : RA.43
- Matière du corps : laiton nickelé
- Température de service : - 40°C à + 150°C
- Pression de service Maximum : 18 bar
- Pression de service répartiteurs  Maximum : 10 bar
- Joint  : NBR

Bouchon mâle avec Oring : RA.46
- Matière du corps : laiton nickelé
- Température de service : - 40°C à + 150°C
- Pression de service Maximum : 18 bar
- Pression de service répartiteurs  Maximum : 10 bar
- Joint  : NBR
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6 Manchons

Manchon : RA.13
- Matière du corps : laiton nickelé
- Température de service : - 40°C à + 150°C
- Pression de service Maximum : 18 bar
- Pression de service répartiteurs  Maximum : 10 bar
- Joint  : NBR

Manchon réduit : RA.18
- Matière du corps : laiton nickelé
- Température de service : - 40°C à + 150°C
- Pression de service Maximum : 18 bar
- Pression de service répartiteurs  Maximum : 10 bar
- Joint  : NBR
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Banjos et traversées 
de cloison

Banjo fileté : RA.42
- Matière du corps : laiton nickelé
- Température de service : - 40°C à + 150°C
- Pression de service Maximum : 18 bar
- Pression de service répartiteurs  Maximum : 10 bar
- Joint  : NBR

Traversée de cloison : RA.44
- Matière du corps : laiton nickelé
- Température de service : - 40°C à + 150°C
- Pression de service Maximum : 18 bar
- Pression de service répartiteurs  Maximum : 10 bar
- Joint  : NBR
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8 Réductions

Réduction M/F conique : RA.14
- Matière du corps : laiton nickelé
- Température de service : - 40°C à + 150°C
- Pression de service Maximum : 18 bar
- Pression de service répartiteurs  Maximum : 10 bar
- Joint  : NBR

Réduction M/F cylindrique : RA.15
- Matière du corps : laiton nickelé
- Température de service : - 40°C à + 150°C
- Pression de service Maximum : 18 bar
- Pression de service répartiteurs  Maximum : 10 bar
- Joint  : NBR
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9Croix

Croix égale : RA.26
- Matière du corps : laiton nickelé
- Température de service : - 40°C à + 150°C
- Pression de service Maximum : 18 bar
- Pression de service répartiteurs  Maximum : 10 bar
- Joint  : NBR

Croix conique inégale F.F.F.M : RA.26B
- Matière du corps : laiton nickelé
- Température de service : - 40°C à + 150°C
- Pression de service Maximum : 18 bar
- Pression de service répartiteurs  Maximum : 10 bar
- Joint  : NBR

Croix conique égale M.M.M.M : RA.26C
- Matière du corps : laiton nickelé
- Température de service : - 40°C à + 150°C
- Pression de service Maximum : 18 bar
- Pression de service répartiteurs  Maximum : 10 bar
- Joint  : NBR
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10 Y

Y F/F/F : RA.40
- Matière du corps : laiton nickelé
- Température de service : - 40°C à + 150°C
- Pression de service Maximum : 18 bar
- Pression de service répartiteurs  Maximum : 10 bar
- Joint  : NBR

Y F/M/F : RA.41
- Matière du corps : laiton nickelé
- Température de service : - 40°C à + 150°C
- Pression de service Maximum : 18 bar
- Pression de service répartiteurs  Maximum : 10 bar
- Joint  : NBR
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11Équerres

Équerre FF : RA.21
- Matière du corps : laiton nickelé
- Température de service : - 40°C à + 150°C
- Pression de service Maximum : 18 bar
- Pression de service répartiteurs  Maximum : 10 bar
- Joint  : NBR

Équerre M/F : RA.22
- Matière du corps : laiton nickelé
- Température de service : - 40°C à + 150°C
- Pression de service Maximum : 18 bar
- Pression de service répartiteurs  Maximum : 10 bar
- Joint  : NBR

Équerre M/M : RA.35/38
- Matière du corps : laiton nickelé
- Température de service : - 40°C à + 150°C
- Pression de service Maximum : 18 bar
- Pression de service répartiteurs  Maximum : 10 bar
- Joint  : NBR
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12 Tés femelles

Té F/F/F : RA.23
- Matière du corps : laiton nickelé
- Température de service : - 40°C à + 150°C
- Pression de service Maximum : 18 bar
- Pression de service répartiteurs  Maximum : 10 bar
- Joint  : NBR

Té F/M/F : RA.24
- Matière du corps : laiton nickelé
- Température de service : - 40°C à + 150°C
- Pression de service Maximum : 18 bar
- Pression de service répartiteurs  Maximum : 10 bar
- Joint  : NBR
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13Tés mâles

Té M/F/F : RA.25
- Matière du corps : laiton nickelé
- Température de service : - 40°C à + 150°C
- Pression de service Maximum : 18 bar
- Pression de service répartiteurs  Maximum : 10 bar
- Joint  : NBR

Té M/M/M : RA.36
- Matière du corps : laiton nickelé
- Température de service : - 40°C à + 150°C
- Pression de service Maximum : 18 bar
- Pression de service répartiteurs  Maximum : 10 bar
- Joint  : NBR
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Prolongateurs et 
douilles cannelées

Prolongateur M/F : RA.39
- Matière du corps : laiton nickelé
- Température de service : - 40°C à + 150°C
- Pression de service Maximum : 18 bar
- Pression de service répartiteurs  Maximum : 10 bar
- Joint  : NBR

Douille cannelée : RA.30
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15Douilles cannelées

Douille cannelée cylindrique avec joint O Ring : RA.30A
- Matière du corps : laiton nickelé
- Température de service : - 40°C à + 150°C
- Pression de service Maximum : 18 bar
- Pression de service répartiteurs  Maximum : 10 bar
- Joint  : NBR

Douille cannelée conique mâle en L : RA.30B
- Matière du corps : laiton nickelé
- Température de service : - 40°C à + 150°C
- Pression de service Maximum : 18 bar
- Pression de service répartiteurs  Maximum : 10 bar
- Joint  : NBR
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16 Douilles cannelées

Douille cannelée conique mâle : RA.30C



11 rue de Tamas,
01100 Arbent

Mail : contact@hp2s.com
Site : www.hp2s.com

Tel : 04.74.73.59.13
Fax : 04.74.73.06.64

17



11 rue de Tamas,
01100 Arbent

Mail : contact@hp2s.com
Site : www.hp2s.com

Tel : 04.74.73.59.13
Fax : 04.74.73.06.64

18

D I V E R S

Connecteurs multipôles
Coupleurs série USA - EU - LA RMI - LA RPL

Abouts
Adaptateurs

Vannes
Tuyaux

Bouchons
Blocs de distributions
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Insert mâle 3 et 4

Propriétés :
- Tension 250 V
- Intensité 10 A
- Raccordement à vis 0,75 à 2,5 mm2

Inserts et capots
3 et 4

Insert femelle 3 et 4

Propriétés :
- Tension 250 V
- Intensité 10 A
- Raccordement à vis 0,75 à 2,5 mm2

Capot dessus 3 et 4

Propriétés :
- Matières : Alliage IP44, PG11.

Capot sortie côté 3 et 4

Propriétés :
- Matières : Alliage IP44, PG11.
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20 Embases 3 et 4

Embase basse 3 et 4

Propriétés :
- Matières : Alliage IP44

Embase coudée 3 et 4

Propriétés :
- Matières : Alliage IP44

Embase 3 et 4

Propriétés :
- Matières : Alliage IP44
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21Inserts 6 à 24

Insert mâle
Propriétés :
- Tension 500 V
- Intensité 16 A
- Raccordement à vis 
0,75 à 2,5 mm2

Insert mâle Squich
Propriétés :
- Tension 500 V
- Intensité 16 A
- Lame de pression

Insert femelle
Propriétés :
- Tension 500 V
- Intensité 16 A
- Raccordement à vis 
0,75 à 2,5 mm2

Insert femelle Squich
Propriétés :
- Tension 500 V
- Intensité 16 A
- Lame de pression
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Embases et capots
6 à 24

Embase basse
Propriétés :
- Matières : Alliage IP66.

Embase haute
Propriétés :
- Matières : Alliage IP66.

Capot sortie dessus
Propriétés :
- Matières : Alliage IP66.

Capot sortie côté
Propriétés :
- Matières : Alliage IP66.
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23Inserts étroits

Insert mâle étroit
Propriétés :
- Tension 500 V
- Intensité 16 A
- Raccordement à vis 
0,75 à 2,5 mm2

Insert mâle étroit Squich
Propriétés :
- Tension 500 V
- Intensité 16 A
- Lame de pression

Insert femelle étroit
Propriétés :
- Tension 500 V
- Intensité 16 A
- Raccordement à vis 
0,75 à 2,5 mm2

Insert femelle étroit Squich
Propriétés :
- Tension 500 V
- Intensité 16 A
- Lame de pression
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Embases et capots 
étroits

Capot sortie dessus étroit
Propriétés :
- Matières : Alliage IP66.

Capot sortie côté étroit
Propriétés :
- Matières : Alliage IP66.

Embase basse étroite
Propriétés :
- Matières : Alliage IP66.

Embase haute étroite
Propriétés :
- Matières : Alliage IP66.
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25Divers connecteurs

Presse étoupe IP68 pour connecteurs
Propriétés :
- Matière : plastique

Bouchon de connecteur plastique
Propriétés :
- Matière : plastique

Plaque isolante connecteur série standard
Propriétés :
- Matières : Piso 350R, voir page 346.
- Température maxi 200°C.
- Epaisseur : 6mm.

Plaque isolante connecteur série étroite
Propriétés :
- Matières : Piso 350R, voir page 346.
- Température maxi 200°C.
- Epaisseur : 6mm.
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26 Coupleurs «USA»

Coupleur droit «USA»
Propriétés :
- Interchangeable avec :
CCDHO : SK-1xx, E2350.
CCDHV : SVK-1xx, E2360.
- Matière : ≈ 2.0401.
- Température maxi 200°C.

Coupleur 45° «USA»
Propriétés :
- Interchangeable avec :
CCDHO45 : SK-3xx, E2352.
CCDHV45 : SVK-3xx, E2362.
Matière : ≈ 2.0401.
Température maxi 200 °C.

Coupleur 90° «USA»
Propriétés :
- Interchangeable avec :
CCDHO90 : SK-2xx, 2354.
CCDHV90 : SVK-2xx, 2364.
Matière : ≈ 2.0401.
Température maxi 200 °C.
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27Coupleurs «USA»

Coupleur femelle «USA»
Propriétés :
- IInterchangeable avec :
CCDFO : SK.
CCDFV : SVK.
- Matière : ≈ 2.0401.
- Température maxi 200°C.

Coupleur bouchon «USA»
Propriétés :
- Interchangeable avec : 
E 2396
- Matière : 2.0401.
- Température maxi 200 °C.
15 bar.

Coupleur de liaison et dérivation «USA»
Propriétés :
- Matière : 2.0401.
- Température maxi 200 °C.
15 bar.

Tube pour coupleur de liaison
Propriétés :
- Matière : ≈ 2.0401.
- Interchangeable avec Z95TL.
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28 Coupleurs «USA»

Coupleur flexible
Propriétés :
- Matière : POM + 2.0401.
- Pression maxi : 6 bars.
- Température maxi 80 °C.

Coupleur droit «USA»
Propriétés :
- Interchangeable avec :
CCDTO : FSK-2xx, E2370.
CCDTV : FSVK-1xxV, E2380.
- Matière : 2.0401.
- Température maxi 200°C.

Coupleur droit «USA»
Propriétés :
- Matière : 2.0401.
- Température maxi 200°C.
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Coupleurs «USA» 
Push-Lock

Coupleur 90° «USA»
Propriétés :
- Matière : 2.0401.
- Température maxi. 200 °C.

Coupleur droit Push-Lock avec obturateur «USA»
Propriétés :
- Matière : ≈ 2.0401
Température maxi 200°C.
Pression 15 bar.
Push-Lock.

Coupleur 45° Push-Lock avec obturateur «USA»
Propriétés :
- Matière : ≈ 2.0401
Température maxi 200°C.
Pression 15 bar.
Push-Lock.

Coupleur 90° Push-Lock avec obturateur «USA»
Propriétés :
- Matière : ≈ 2.0401
Température maxi 200°C.
Pression 15 bar.
Push-Lock.
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30 Abouts «USA»

About bouchon «USA»

About avec obturateur «USA»

About avec obturateur «USA»

About tuyau «USA»

Propriétés :
- Matière : 2.0401.
- Température maxi. 200 °C.

Propriétés :
Interchangeable avec : PCS -A.
Matière : ≈ 2.0401.
Température maxi 200 °C.

Propriétés :
- Matière : ≈ 2.0401.
- Température maxi. 200 °C.

Propriétés :
Interchangeable avec : STN
Matière : ≈ 2.0401.
Température maxi 200 °C.
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31Abouts «USA»
About mâle «USA»

Propriétés :
- Interchangeable avec : N -A.
- Matière : ≈ 2.0401.
- Température maxi 200 °C.

Raccord coudé à 90° «USA»
Propriétés :
- Interchangeable avec : ATN, E2304.
- Matière : ≈ 2.0401.
- Température maxi 200 °C.

About mâle «USA»
Propriétés :
- Interchangeable avec : ATN, E2300.
- Matière : ≈ 2.0401.
- Température maxi 200 °C.
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32 Abouts «USA»

About femelle «USA»

About push-lock «USA»

Adaptateur mâle/mâle «USA»

Adaptateur mâle/femelle «USA»

Propriétés :
- Matière : ≈ 2.0401.
- Température maxi. 200 °C.

Propriétés :
- interchangeable avec N-I.
- Matière : ≈ 2.0401.
- Température maxi. 200 °C.

Propriétés :
- Matière : ≈ 2.0401.
- Température maxi. 200 °C.

Propriétés :
- Matière : ≈ 2.0401.
- Température maxi. 200 °C.
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Coupleurs rallongés 
«USA»

Coupleur rallongé «USA»
Propriétés :
- Interchangeable avec: EJP.
- Matière : 2.0401.
- Température maxi. 200 °C.

Coupleur rallongé «USA»
Propriétés :
- Interchangeable avec: BEP.
- Matière : 2.0401.
- Température maxi. 200 °C.

Coupleur rallongé «USA»
Propriétés :
- Interchangeable avec: BEP.
- Matière : 2.0401.
- Température maxi. 200 °C.

Joint viton «USA»
Propriétés :
- Viton + 200°C.
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34 Coupleurs «EU»

Coupleur droit «EU»
Propriétés :
- Interchangeable avec :
E 2200, Z 801, Z7706 (passage ouvert), 
E 2210, Z 80, Z7706 (avec obturateur).
- Matière : ≈ 2.0401.
- Température maxi 200 °C.

Coupleur 90° «EU»
Propriétés :
- Interchangeable avec :
E 2202, Z 801/…/45, Z7707
(passage ouvert), E 2212, Z 80/…/45, 
Z7707 (avec obturateur).
- Matière : ≈ 2.0401.
- Température maxi 200 °C.

Coupleur 45° «EU»
Propriétés :
- Interchangeable avec :
E 2204, Z 801/…/90, Z7708
(passage ouvert), E 2214, Z 80/…/90, 
Z7708 (avec obturateur).
- Matière : ≈ 2.0401.
- Température maxi 200 °C.
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Coupleurs obturateurs 
et Safe-Lock «EU»

Coupleur droit avec obturateur «EU»
Propriétés :
- Interchangeable avec : Z 82.
- Matière : 2.0401.
- Température maxi. 200 °C.
- Pression 15 bar.

Coupleur Safe-Lock droit «EU»
Propriétés :
- Interchangeable avec :
E 2200HT, Z 801HT, Z7706HT (passage 
ouvert), E 2210HT, Z 80HT, Z7706HT
(avec obturateur).
- Matière : 2.0401.
- Température maxi. 200 °C.

Coupleur Safe-Lock 45° «EU»
Propriétés :
- Interchangeable avec : E 2202HT, Z 
801/…/45HT, Z7707HT (passage ouvert), 
E 2212HT,  Z 80/…/45HT,  Z7707HT
(avec obturateur).
- Matière : 2.0401.
- Température maxi. 200 °C.

Coupleur Safe-Lock 90° «EU»
Propriétés :
Interchangeable avec : E 2204HT, 
Z 801/…/90HT, Z7708HT (passage 
ouvert), E 2214HT, Z 80/…/90HT, 
Z7708HT (avec obturateur).
- Matière : 2.0401.
- Température maxi. 200 °C.
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Coupleur droit filetage mâle «EU»
Propriétés :
- Interchangeable avec :
E 2220, Z 808 (passage ouvert),
E 2230, Z 807 (avec obturateur).
- Matière : ≈ 2.0401.
- Température maxi 200 °C.

Coupleur 45° filetage mâle «EU»
Propriétés :
- Interchangeable avec :
E 2222 (passage ouvert),
E 2232, Z 807/…/45 (avec obturateur).
- Matière : ≈ 2.0401.
- Température maxi 200 °C.

Coupleur 90° filetage mâle «EU»
Propriétés :
- Interchangeable avec :
E 2224 (passage ouvert),
E 2234, Z 807/…/90 (avec obturateur).
- Matière : ≈ 2.0401.
- Température maxi 200 °C.

Coupleurs filetage 
mâle «EU»
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Coupleurs Push-Lock 
«EU»

Coupleur Push-Lock droit «EU»
Propriétés :
- Interchangeable avec :
Z 80 PL (avec obturateur,
Z 801 PL (passage ouvert).
- Matière : ≈ 2.0401
- Température maxi 200 C.
- Pression 15 bar.

Coupleur Push-Lock 45° «EU»
Propriétés :
- Interchangeable avec : Z 80 PL/…/45 
(avec obturateur),
Z 801 PL/…/45 (passage ouvert).
- Matière : ≈ 2.0401
- Température maxi 200 C.
- Pression 15 bar.

Coupleur Push-Lock 90° «EU»
Propriétés :
- Interchangeable avec :
Z 80 PL/…/90 (avec obturateur),
Z 801 PL/…/90 (passage ouvert).
- Matière : ≈ 2.0401
- Température maxi 200 C.
- Pression 15 bar.
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Coupleurs filetage 
mâle «EU»

Raccord fileté femelle «EU»
Propriétés :
- Matière : 2.0401.
- Température maxi : 200  C.
- Pression 15 bar.

Coupleur bouchon «EU»
Propriétés :
- Matière : 2.0401.
- Température maxi : 200  C.

Coupleur de liaison et dérivation «EU»
Propriétés :
- Matière : 2.0401.
- Température maxi : 200  C.

Tube pour CCPHO et CCPHOV
Propriétés :
Matière : ≈ 2.0401.
Interchangeable avec Z95TL.
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Adapteurs Push-Lock 
«EU»

Adaptateur mâle/femelle Push-Lock «EU»
Propriétés :
- Matière : 2.0401.
- Température maxi. 200 °C.

About à 6 pans creux «EU»
Propriétés :
- Interchangeable avec : E 2002
- Matière : 2.0401.
- Température maxi. 200 °C.

About femelle «EU»
Propriétés :
- Matière : 2.0401.
- Température maxi. 200 °C.

About pour tuyau Push-Lock «EU»
Propriétés :
- Matière : 2.0401.
- Température maxi. 200 °C.
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Abouts mâle 
«EU»

About mâle «EU»
Propriétés :
- Interchangeable avec : 
E 2000, Z 81, Z7713
- Matière : 2.0401.
- Température maxi : 200  C.

About mâle avec obturateur «EU»
Propriétés :
- Interchangeable avec : 
E 2020, Z 811
- Matière : 2.0401.
- Température maxi : 200  C.

About coudé mâle 90° «EU»
Propriétés :
- Interchangeable avec : 
E 2004, Z 81/.../90
- Matière : 2.0401.
- Température maxi : 200  C.
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41Divers «EU»

Augmentation «EU»
Propriétés :
- Interchangeable avec : Z 380
- Matière : 2.0401.
- Température maxi. 200 °C.

Adapateur mâle/mâle «EU»
Propriétés :
- Interchangeable avec : Z830
- Matière : 2.0401.
- Température maxi. 200 °C.

About bouchon «EU»
Propriétés :
- Matière : 2.0401.
- Température maxi. 200 °C.

Raccord «EU»
Propriétés :
- Interchangeable avec : Z878
- Matière : 2.0401.
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Abouts mâle 
«EU»

About pour tuyau «EU»
Propriétés :
- Interchangeable avec : Z 83, E2062
- Matière : 2.0401.
- Température maxi. 200 °C.

About pour tuyau «EU»
Propriétés :
- Matière : 2.0401.
- Température maxi. 200 °C.

About rallonge «EU»
Propriétés :
- Interchangeable avec : 
E 2018, Z 90, ≈ Z7714.
- Matière : 2.0401.
- Température maxi. 200 °C.

About rallonge «EU»
Propriétés :
- Interchangeable avec : Z900
- Matière : 2.0401.
- Température maxi. 200 °C.
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Abouts série 8 et 12 
«LA RPL»

About série 8 et 12 «LA RPL»
Propriétés :
- Interchangeable avec : 608, 612.
- About pour refroidissement des 
moules d’injection.
- Matière : ≈ 2.0401
- Température maxi 200°C. 
Pression 20 bar.
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Abouts série 8 et 12 
«LA RPL»

About série 8 et 12 «LA RPL»
Propriétés :
- Matière : 2.0401.
- Température maxi. 200 °C.
Pression 20 bar.

Rallonge filetée série 8 et 12 «LA RPL»
Propriétés :
- Interchangeable avec : 608.
Pour refroidissement des moules 
d’injection.
- Matière : 2.0401.
- Température maxi 200 °C.
- Pression d’utilisation 20 bar.

Indicateur de couleur série 8 et 12 «LA RPL»
Propriétés :
- Matière : Plastique.
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Coupleurs série 8 et 12 
«LA RPL»

Coupleur tuyau série 8 et 12 «LA RPL»
Propriétés :
- Interchangeable avec : 608, 612.
- Matière : Corps de coupleur, bague, embout : 2.0401,
- Ressort, cage de joint, billes : acier inoxydable
- Température maxi : -25°C + 100°C, utilisation des 
joints Nitrile.
-15°C + 200°C, utilisation des joints FPM.
Pression d’utilisation 20 bar.
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46 Coupleurs «LA RPL»
Coupleur mâle et femelle série 8 et 12 «LA RPL»

Propriétés :
- Interchangeable avec : 608, 612.
- Matière : Corps de coupleur, bague, embout : 2.0401,
- Ressort, cage de joint, billes : acier inoxydable
- Température maxi : -20°C + 100°C - Joint Nitrile.
-20°C + 220  C, utiliser des joints FPM.
- Pression d’utilisation 20 bar.

Coupleur pour pontage série 8 et 12 «LA RPL»

Propriétés :
- Interchangeable avec : 608, 612.
Matière : Corps de coupleur, bague, embout : 2.0401,
Ressort, cage de joint, billes : acier inoxydable
Température maxi : -20°C + 100°C - Joint Nitrile. -20°C + 220°C, utiliser des joints FPM.
Pression d’utilisation 20 bar.



11 rue de Tamas,
01100 Arbent

Mail : contact@hp2s.com
Site : www.hp2s.com

Tel : 04.74.73.59.13
Fax : 04.74.73.06.64

47

Coupleur droit filetage mâle avec obturateur «LA RMI»
Propriétés :
- Matière : 2.0401
- Température maxi 200°C.
- Pression 20 bar.
- Filetage BSPP.

Indicateur de couleur pour coupleur 8 et 12 «LA RPL»
Propriétés :
- Matière : plastique.

Coupleur droit filetage femelle avec obturateur «LA RMI»
Propriétés :
- Matière : 2.0401
- Température maxi 200°C.
- Pression 20 bar.
- Filetage femelle.

Coupleur droit tuyau avec obturateur «LA RMI»
Propriétés :
- Matière : 2.0401
- Température maxi 200°C.
- Pression 20 bar.

Coupleurs «LA RPL» 
et «LA RMI»
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Coupleurs avec 

obturateur «LA RMI»
Coupleur à 90° tuyau avec obturateur «LA RMI»

Propriétés :
- Matière : ≈ 2.0401
- Température maxi 200°C.
- Pression 20 bar.

Coupleur droit Push-Lock avec obturateur «LA RMI»
Propriétés :
- Matière : ≈ 2.0401
- Température maxi 200°C.
- Pression 20 bar.
- Push-Lock.

Coupleur à 45° Push-Lock avec obturateur «LA RMI»
Propriétés :
- Matière : ≈ 2.0401
- Température maxi 200°C.
- Pression 20 bar.
- Push-Lock 45°.

Coupleur à 90° Push-Lock avec obturateur «LA RMI»
Propriétés :
- Matière : ≈ 2.0401
- Température maxi 200°C.
- Pression 20 bar.
- Push-Lock 90°.
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Abouts avec et sans 
obturateurs «LA RMI»

About sans obturateur «LA RMI»
Propriétés :
- Matière : ≈ 2.0401
- Température maxi 200°C.
- Pression 20 bar. 
- Filetage BSPP ou BSPT 

About avec obturateur «LA RMI»
Propriétés :
- Matière : ≈ 2.0401
- Température maxi 200°C.
- Pression 20 bar.
- Filetage BSPP ou BSPT

About sans obturateur «LA RMI»
Propriétés :
- Matière : ≈ 2.0401
- Température maxi 200°C.
- Pression 20 bar.
- Filetage BSPT avec Hex. interieur.

About sans obturateur «LA RMI»
Propriétés :
- Matière : ≈ 2.0401
- Température maxi 200°C.
- Pression 20 bar.
- Filetage BSPT avec Hex. intérieur.
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Abouts avec et sans 
obturateur «LA RMI»

About avec obturateur «LA RMI»
Propriétés :
- Matière : ≈ 2.0401
- Température maxi 200°C.
- Pression 20 bar.
- Filetage BSPP avec bague d’étanchéité

About sans obturateur «LA RMI»
Propriétés :
- Matière : ≈ 2.0401
- Température maxi 200°C.
- Pression 20 bar.
- Filetage femelle.

About avec obturateur «LA RMI»
Propriétés :
- Matière : ≈ 2.0401
- Température maxi 200°C.
- Pression 20 bar.
- Filetage femelle.
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Adaptateurs «LA RMI, 
LA RPL, USA, EU»

Adaptateur «LA RPL/EU» Femelle/Femelle
Propriétés :
- Matière : ≈ 2.0401
- Température maxi 200°C.

Adaptateur «LA RPL/USA» Femelle/Femelle
Propriétés :
- Matière : ≈ 2.0401
- Température maxi 200°C.

Adaptateur Mâle «EU» / Femelle «USA»
Propriétés :
- Matière : ≈ 2.0401
- Température maxi 200°C.

Adaptateur Mâle «USA» / Femelle «EU»
Propriétés :
- Matière : ≈ 2.0401
- Température maxi 200°C.



11 rue de Tamas,
01100 Arbent

Mail : contact@hp2s.com
Site : www.hp2s.com

Tel : 04.74.73.59.13
Fax : 04.74.73.06.64

52
Raccords cylindriques 

et coniques
Traversée de cloison femelle BSP cylindrique

Propriétés :
- Matière : ≈ 2.0401
- Température mini -40 °C - maxi 150 °C.
- Pression maxi : 
1/8 à 1/2 : 200 bar,
3/4 et 1’’ : 150 bar,
1’’1/4 à 2’’ : 100 bar.

Mamelon double mâle conique
Propriétés :
- Matière : ≈ 2.0401
- Température mini -40 °C - maxi 150 °C.
- Pression maxi : 
1/8 à 1/2 : 200 bar,
3/4 et 1’’ : 150 bar,
1’’1/4 à 2’’ : 100 bar.

About avec obturateur «LA RMI»
Propriétés :
- Matière : ≈ 2.0401
Température mini -40 °C - maxi 150 °C.
Pression maxi : 
1/8 à 1/2 : 200 bar,
3/4 et 1’’ : 150 bar,
1’’1/4 à 2’’ : 100 bar.
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Raccords cylindriques 
et coniques

Equerre taraudée égale double femelle cylindrique
Propriétés :
- Matière : ≈ 2.0401
- Température mini -40 °C - maxi 150 °C.
- Pression maxi :
1/8 à 1/2 : 200 bar,
3/4 et 1’’ : 150 bar,
1’’1/4 à 2’’ : 100 bar.

Equerre mâle conique / femelle cylindrique
Propriétés :
- Matière : ≈ 2.0401
- Température mini -40 °C - maxi 150 °C.
- Pression maxi :
1/8 à 1/2 : 200 bar,
3/4 et 1’’ : 150 bar,
1’’1/4 à 2’’ : 100 bar.

Té taraudé égal triple femelle cylindrique 129
Propriétés :
- Matière : ≈ 2.0401
- Température mini -40 °C - maxi 150 °C.
- Pression maxi :
1/8 à 1/2 : 200 bar,
3/4 et 1’’ : 150 bar,
1’’1/4 à 2’’ : 100 bar.

Adaptateur Mâle «USA» / Femelle «EU»
Propriétés :
- Matière : ≈ 2.0401
- Température mini -40 °C - maxi 150 °C.
- Pression maxi :
1/8 à 1/2 : 200 bar,
3/4 et 1’’ : 150 bar,
1’’1/4 à 2’’ : 100 bar.
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Raccords cylindriques 

et coniques
Manchon double femelle cylindrique

Propriétés :
- Matière : ≈ 2.0401
- Température mini -40 °C - maxi 150 °C.
- Pression maxi : 
1/8 à 1/2 : 200 bar,
3/4 et 1’’ : 150 bar,
1’’1/4 à 2’’ : 100 bar.

Té femelle cylindrique / mâle conique
Propriétés :
- Matière : ≈ 2.0401
- Température mini -40 °C - maxi 150 °C.
- Pression maxi : 
1/8 à 1/2 : 200 bar,
3/4 et 1’’ : 150 bar,
1’’1/4 à 2’’ : 100 bar.

Adaptateur BSP mâle conique / femelle cylindrique
Propriétés :
- Matière : ≈ 2.0401
- Température mini -40 °C - maxi 150 °C.
- Pression maxi : 
1/8 à 1/2 : 200 bar,
3/4 et 1’’ : 150 bar,
1’’1/4 à 2’’ : 100 bar.

Adaptateur mâle NPT / femelle BSP cylindrique
Propriétés :
- Matière : ≈ 2.0401
- Température mini -40 °C - maxi 150 °C.
- Pression maxi : 
1/8 à 1/2 : 200 bar,
3/4 et 1’’ : 150 bar,
1’’1/4 à 2’’ : 100 bar.
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Raccords cylindriques 
et coniques

Adaptateur mâle BSP conique / femelle NPT
Propriétés :
- Matière : ≈ 2.0401
- Température mini -40 °C - maxi 150 °C.
- Pression maxi :
1/8 à 1/2 : 200 bar,
3/4 et 1» : 150 bar,
1»1/4 à 2» : 100 bar.

Réducteur femelle / femelle
Propriétés :
- Matière : ≈ 2.0401
- Température maxi 200 °C.

Réduction mâle/femelle cylindrique et métrique
Propriétés :
- Matière : ≈ 2.0401
- Température mini -40 °C - maxi 150 °C.
- Pression maxi :
1/8 à 1/2 : 200 bar,
3/4 et 1’’ : 150 bar,
1’’1/4 à 2’’ : 100 bar.

Réduction cylindrique
Propriétés :
- Matière : ≈ 2.0401
- Température maxi 200 °C.
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Raccords cylindriques 

et coniques
Grossiseur mâle / femelle cylindrique

Propriétés :
- Matière : ≈ 2.0401
- Température mini -20 °C - maxi 80 °C.
- Pression maxi : 
1/8 à 1/2 : 200 bar,
3/4 et 1’’ : 150 bar,
1’’1/4 à 2’’ : 100 bar.

Réduction mâle /femelle cylindrique
Propriétés :
- Matière : Laiton nickelé
- Température mini -10 °C - maxi 80 °C.
- Pression maxi 60 bar.

Adaptateur BSP mâle conique / femelle cylindrique
Propriétés :
- Matière : Laiton nickelé
- Température mini -10 °C - maxi 80 °C.
- Pression maxi 60 bar.

Adaptateur mâle NPT / femelle BSP cylindrique
Propriétés :
- Matière : Laiton nickelé
- Température mini -10 °C - maxi 80 °C.
- Pression maxi 60 bar.
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57Vannes et raccords Y

Vanne mâle / femelle
Propriétés :
- Matière : Laiton nickelé.
- Température mini -20 °C - maxi 90 °C.
- Pression maxi 30 bar.

Vanne femelle / femelle
Propriétés :
- Matière : Laiton nickelé.
- Température mini -20 °C - maxi 90 °C.
- Pression maxi 30 bar.

Vanne boisseau sphérique femelle /femelle 
Propriétés :
- Matière : Laiton nickelé.
- Température mini -10 / +80 °C.
- Pression maxi 25 bar.

Y femelle BSP cylindrique
Propriétés :
- Matière : Laiton nickelé
- Température mini -10 °C - maxi 80 °C.
- Pression maxi 60 bar.
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Raccords cylindriques 
coudes et extensions

Y femelle cylindrique mâle conique
Propriétés :
- Matière : laiton nickelé
- Température mini -10 °C - maxi 80 °C.
- Pression maxi : 60 bar

Coudes 45° «USA»
Propriétés :
- Matière : ≈ 2.0401
- Température maxi 200 °C.

Coudes 90° «USA»
Propriétés :
- Matière : ≈ 2.0401
- Température maxi 200 °C.

Extension Mâle-Femelle
Propriétés :
- Matière : Acier zingué
- Pour refroidissement des moules 
d’injection.
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59Extensions et rallonges

Extension Mâle - Mâle
Propriétés :
- Matière : Acier zingué
- Interchangeable avec : Vl, DN10K.
- Pour refroidissement des moules 
d’injection.

Rallonge métrique
Propriétés :
- Matière : ≈ 2.0401
- Température maxi 200 °C.

Raccord rallonge
Propriétés :
- Matière : ≈ 2.0401
- Interchangeable avec : E2060, 
Z91, Z7724
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Raccords, mamelons 

et réductions
Raccord femelle tuyau

Propriétés :
- Matière : ≈ 2.0401
- Interchangeable avec : Z 876.

Mamelon double
Propriétés :
- Matière : ≈ 2.0401
- Interchangeable avec : Z 812.

Raccord rallonge
Propriétés :
- Matière : ≈ 2.0401
- Interchangeable avec : Z 814.
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61Lames déviations

Lames déviations laiton
Propriétés :
- Matière : ≈ 2.0401
- Interchangeable avec : E 2101

Lames déviations hélices
Propriétés :
- Matière : ≈ 2.0401
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62 Raccords et lames
Raccord 90°

Propriétés :
- Matière : ≈ 2.0401
- Interchangeable avec : ≈ E 2044, ≈ Z 
89, ≈ Z 7727.

Lames laiton pour circuit de refroidissement
Propriétés :
- Épaisseur 2 mm, logueur 1000 mm,  
tolérance sur largeur +/- 0,1 mm.
- Exemple de montage dans un circuit 
de refroidissement.

Lames déviations plastique
Propriétés :
- Matière : PA 6.6 50%F.
- 15 Bar maxi en continu.
- 80° maxi en continu
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63Bouchons coniques
Bouchon conique laiton

Propriétés :
- Matière : ≈ 2.0401. - DIN 906.
- Interchangeable avec : E 2074, Z 94, 
Z7746

Bouchon conique laiton tefloné
Propriétés :
- Matière : ≈ 2.0401 tefloné. - DIN 906.
- Interchangeable avec : E 2074, Z 94, 
Z7746

Bouchon conique laiton nickelé
Propriétés :
- Matière : ≈ 2.0401. - DIN 906.
- Interchangeable avec : E 2074, Z 94, 
Z7746

Bouchon conique acier zingué
Propriétés :
- DIN 906.
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64 Matériels divers
Kit de montage pour CPPS

Propriétés :
- Interchangeable avec : Z945/1

Bouchon de fermeture
Propriétés :
- Interchangeable avec : E2078, Z 942, 
SHP
- Matière : ≈ 2.0401.

Pont réglable
Propriétés :
- Matière : POM + 2.0401.
- Interchangeable avec : MA
- Pression maxi : 6 bars
- Température maxi : 80°C.

Raccord union
Propriétés :
- Matière : POM + 2.0401.
- Interchangeable avec : CU
- Pression maxi : 6 bars
- Température maxi : 80°C.
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65Bouchons divers
Bouchon cylindrique acier zingué

Bouchon fileté à 6 pans
Propriétés :
- Matière : ≈ 2.0401 tefloné. - DIN 908.
- Interchangeable avec : E 2076, Z 941, 
Z7744

Bouchon avec joint torique
Propriétés :
- Matière : ≈ 2.0401. Viton®.
- Interchangeable avec : E 2079, Z7750, 
KN 105.
- Température maxi 180°c.
- Pression maxi 10 bar.

Bouchon femelle
Propriétés :
- Matière : ≈ 2.0401.
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66 Bouchons coniques
Bouchon conique acier zingué tefloné

Propriétés :
DIN 906.

Bouchon conique inox
Propriétés :
DIN 906.

Bouchon cylindrique laiton
Propriétés :
- Matière : ≈ 2.0401.
- Interchangeable avec : E 2080, Z 940

Bouchon cylindrique laiton tefloné
Propriétés :
- Matière : ≈ 2.0401.
- Interchangeable avec : E 2080, Z 940
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67Tuyaux divers
Tuyau PVC armé

Propriétés :
Multi usage
- Pression : 40 bar (23°C) PLNE
- Température : -15°C +60°C

Tuyau Push Lock
Propriétés :
Longueur rouleau
- Fluide : eau
- Température jusqu’à +160°C
- Pression max : 15 bar.

Flexible PTFE 260°C
Propriétés :
- Matière : Inox
- Pression maxi 20 bar
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68

Douille de sertissage
Propriétés :
- Matière : ≈ 1.0333
- Interchangeable avec : ≈ Z 861.

Bloc de distribution en aluminium
Propriétés :
Matière : 3.1325

Matériels divers
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69Matériels divers
Collier de serrage

Outil collier de serrage pour CHCS
Propriétés :
- Interchangeable avec : E 2196.

Flowmètre
Propriétés :
Contrôleur de circulation de fluide (circuit 
d’eau, injection plastique)

Entrée (haut)
Sortie (bas)
Température Maxi 90°C

Piquage droit mâle BSPT
Propriétés :
- Matière : Laiton nickelé
- Température d’utilisation -25°C à 
+150°C
- Pression d’utilisation maxi 30 bar.

Air - graisse - lubrifiants - eau

Propriétés :
- Matière : ≈ DIN 3017-1.
- Interchangeable avec : Z 86, Z7790.
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70 Matériels divers
Piquage droit femelle

Propriétés :
- Matière : Laiton nickelé
- Température d’utilisation de -25°C à 
+150C
- Pression d’utilisation maxi 30 bar

Air - graisse - lubrifiant - eau

Coude mâle
Propriétés :
- Matière : Laiton nickelé
- Température d’utilisation de -25°C à 
+150C
- Pression d’utilisation maxi 30 bar

Air - graisse - lubrifiant - eau

Équerre égale
Propriétés :
- Matière : Laiton nickelé
- Température d’utilisation de -25°C à 
+150C
- Pression d’utilisation maxi 30 bar

Air - graisse - lubrifiant - eau
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71Matériels divers
Union égale

Té égal
Propriétés :
- Matière : Laiton nickelé
- Température d’utilisation de -25°C à 
+150C
- Pression d’utilisation maxi 30 bar

Air - graisse - lubrifiant - eau

Clips couleurs rouge / bleu
Propriétés :
Clips pour raccords, différentes tailles.

Tuyau polyuréthane pneumatique 25 mètres
Propriétés :
- Température d’utilisation -20°C 
à +70°C

Propriétés :
- Matière : Laiton nickelé
- Température d’utilisation de -25°C à 
+150C
- Pression d’utilisation maxi 30 bar

Air - graisse - lubrifiant - eau
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